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NIEBEZPIECZEőSTWO 
 

Ten komputer ma za zadanie obliczaĺ wymagane przystanki dekompresyjne. Obliczenia te 

sŃ jedynie pr·bŃ jak najlepszego przybliŨenia realnych, fizjologicznych potrzeb 

dekompresyjnych. Nurkowania wymagajŃce dekompresji z uŨyciem butli bocznych sŃ 

zdecydowanie bardziej ryzykowne niŨ te, kt·re odbywajŃ siň w ramach limit·w 

bezdekompresyjnych. 
 

Nurkowanie rebreatherowe, nurkowanie z wykorzystaniem sztucznych 

mieszanin oddechowych, wykonywanie dekompresji z uŨyciem butli 

bocznych lub nurkowanie w przestrzeniach zamkniňtych zdecydowanie 

zwiňkszajŃ ryzyko zwiŃzane z uprawianiem pğetwonurkowania. 
 

 

Naprawdň ryzykujesz Ũycie uprawiajŃc nurkowanie! 
 
 
 
 
 

Tğumaczenie: Jacek Lubowiecki 

jacek@scubatraining.com.pl 

www.scubatraining.com.pl 

 
 
 
 

 
 

OSTRZEŧENIE 
 

Nigdy nie ryzykuj swojego Ũycia opierajŃc siň wyğŃcznie na jednym Ŧr·dle informacji. 
UŨywaj drugiego komputera lub tabel dekompresyjnych. JeŜli planujesz wykonywanie 
trudniejszych nurkowaŒ wczeŜniej powinieneŜ odbyĺ odpowiedni trening a takŨe ciňŨko 
ĺwiczyĺ, aby zdobyĺ odpowiednie doŜwiadczenie.  
Nie polegaj wyğŃcznie na jednym komputerze wykonujŃc gğňbokie nurkowania. Zawsze 
musisz mieĺ plan jak poradziĺ sobie w razie awarii. ŧaden komputer nie zastŃpi wiedzy i 
treningu.  
Technologia nie podtrzyma Ũycia. Wiedza, umiejňtnoŜci, wyĺwiczone procedury sŃ twojŃ 
najlepszŃ obronŃ (no moŨe z wyjŃtkiem nie nurkowania). 
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Wstŉp 
 

Shearwater Petrel jest zaawansowanym komputerem nurkowym dla użytkowników 

obiegu otwartego i zamkniętego. 

 
Usiłowaliśmy uczynić Petrel narzędziem prostym w użyciu nawet bez konieczności 

czytania instrukcji, jednakże jej przeczytanie z pewnością ułatwi korzystanie z niego. 

Wiedza jest najlepszą drogą ograniczania ryzyka. 
 

Model e om·wione w niniejszej instrukcji 
 

 

Instrukcja zawiera informacje dotyczące Petrel Standalone  (SA) i  Petrel External  (EXT).  
 

Gğ·wne cechy: 
 

Å  WyŜwietlanie gğňbokoŜci, czasu i odczytu sensor·w tlenowych. 
 

 

Å  Algorytm Buhlmann-a z zaimplementowanym konserwatyzmem za pomocŃ gradient faktor·w.    
           Opcjonalny model dekompresyjny VPM-B 

 

 

Å  Informacje wyŜwietlane w systemie metrycznym i anglosaskim. 

 

Å  Dwa definiowane set point-y, z kt·rych kaŨdy moŨe byĺ w zakresie 0,4 do 1,5. 
 

 

Å  Menu systemowe, kt·re dostosowuje siň do wykonywanego nurkowania.  
 

 

Å  Automatyczne wyğŃczanie po 15 minutach na powierzchni.  
 

 

Å  Czujnik gğňbokoŜci przystosowany do pracy do gğňbokoŜci 140 m (450 st·p). 
 

 

Å  Planner nurkowania 
 

 

Å  Zaprogramowane gazy mogŃ zawieraĺ dowolnŃ kombinacjň tlenu, azotu i helu.  
 

 

Å  Obieg otwarty i zamkniňty z moŨliwoŜciŃ przeğŃczenia w trakcie nurkowania.  
 

 

Å  moŨliwoŜĺ zaprogramowania do 5 gaz·w dla obiegu otwartego i 5 dla obiegu zamkniňtego. 
 

 

Å  Zaprogramowane gazy mogŃ byĺ przeğŃczane i zmieniane w czasie nurkowania. 
 

 

Å  śledzenie poziomu CNS. 
 

 

Å  Brak blokady przy ominiňciu przystank·w deco 
 

 

Å  MoŨliwoŜĺ konfiguracji automatycznej zmiany set point-u. 
 

 

Å  Bateria AA, ğatwa w wymianie. 
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WĠńczanie 
 
 
 
 

Aby wĠńczyĻ Petrel , wciŝnij 

jednoczeŝnie oba przyciski 

MENU (lewy) i  SELECT (prawy)  
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SURFACE 

hr15mn 
 

 

Brightness  Med 
Change Save 

 
 

Przyciski  
 

Dwa przyciski  piezo-elektryczne służą do operacji w menu i zmiany ustawień. 

Poza włączaniem komputera, wszystkie operacje to pojedyncze wciśnięcia jednego przycisku. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENU 

(lewy) 

 
 

 
SELECT (prawy) 

 
Komputer podpowiada funkcje przycisku na ekranie. 

 

MENU  
Å z ekranu gĠ·wnego:  przejŜcie w tryb menu 
Å w trybie menu:   następny element menu  
Å zmiana ustawieœ:  zmienia wartość 

 

SELECT  
Å z ekranu gĠ·wnego:  następny ekran informacyjny 
Å w trybie menu :  wykonanie działania lub rozpoczęcie edycji 
Å zmiana ustawieœ:  zapamiętanie wybranej wartości 

 

OBA PRZYCISKI 

Å kiedy komputer jest wyĠńczony: włączenie 
 inne operacje nie wymagają jednoczesnego wciskania przycisków. 

 

 
Podpowiedzi  

 

 

W trybie menu widoczne na dole ekranu 

 
W tym przypadku: 

MENU zmienia jasność ekranu. 
SELECT zachowuje wybraną wartość. 

 
 
 
 

funkcja MENU funkcja SELECT  
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Ekran gĠ·wny 
 

DEPTH TIME  STOP TIME  
 

G·rny rzńd 

  220     22     130      1 
GasPO2 

1.15 

Głębokość, Czas, Dekompresja 
 

 
 
 
 

Ŝrodkowy rzńd 
PPO2 

 

     O2/HE NDL     TTS  
 

Dolny rzńd

OC   15/40       0      56 
Tryb, Gaz, Informacje dekompresyjne 

 

Ekran główny pokazuje kluczowe informacje. 
 
 

Kody k olor ·w 
 

 

Kolory zwracają dodatkowo uwagę na problem lub niebezpieczeństwo. 
 

BIAŁY TEKST  warunki normalne 

 
ŻÓŁTY - ostrzeżenia  sytuacja nie jest 

bezpośrednio niebezpieczna 

 
 

MIGAJĄCY CZERWONY - krytyczny alarm  

sytuacja groźna dla życia 

 
 
 
 
 

Ostrzeżenie - dostępny lepszy gaz 
 
 

                miga 

 
 

alarm oddychanie tym gazem zagraża życiu
 

Dla daltonist·w 
 

 

Ostrzeżenia i alarmy można zidentyfikować bez 

koloru 
 

 
      

   OstrzeŨenie   
  

OstrzeŨenie ï brak 
migotania 

 
 

Alarm ï migotanie  Alarm  Alarm 
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G·rny rzńd 
 

DEPTH TIME STOP 

 
 
 

TIME 

   220     22   130        1 
Informacje o głębokości i czasie nurkowania 

 
GğňbokoŜĺ  

 

W stopach: całkowite wartości 

 

W metrach: z dokładnością do 1/10 do 99,9m, potem całkowite 

 
DEPTH 

229  w stopach 
 

DEPTH 

  66,7 w metrach 

 

Uwaga: Migające czerwono zero oznacza uszkodzenie sensora głębokości 
 

 

Wskazanie prňdkoŜci wynurzenia 

 

Imperial: 1 strzałka to10 stóp na minutę (fpm) 
Metry: 1 strzałka to 3 metry na minutę (mpm) 

 

Kolor biały 1 - 3 strzałki, Żółty: 4  5, Czerwony migający  6 lub 

więcej 
 

Uwaga: Obliczenia deco przyjmują 33fpm (10mpm) 

 
 

30 fpm 

9 mpm 
 

50 fpm 

15 mpm 
 

60+ fpm 

15+ mpm 
 

 

Czas nurkowania 

Czas podawany jest w minutach 

 
Sekundy wyświetlane w formie grafu pod słowem TIME (CZAS).   

Kreska powiększa się o szerokość jednej litery na każde 15 

sekund. 
 
 

Ikona baterii 

Żółta bateria na wyczerpaniu 

Czerwona bateria musi być natychmiast zmieniona 
 

Ikona jest wyświetlana na powierzchni, znika w czasie 

nurkowania, w trakcie nurkowania pojawia się tylko w przypadku 

krytycznie niskiej pojemności baterii. 

 
 
          TIME 

          25 
TIME 

  25

 
 

minuty  
 

 
 
 
 
 

OK 

 

słaba  

 

do zmiany! 
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GğňbokoŜĺ i czas przystanku 

Stop głębokość następnego przystanku w aktualnych 

jednostkach (stopy lub metry). Do tej głębokości można 

się wynurzyć. 

Time  Czas przystanku w minutach. 

 

Czerwony kolor i migotanie oznacza wynurzenie powyŨej 
nakazanej gğňbokoŜci.  

 

Petrel domyŜlnie przyjmuje 10ft (3m) jako gğňbokoŜĺ 
ostatniego przystanku 

 
 

Przerwa na powierzchni 

Na powierzchni parametry STOP, DEPTH i TIME 

zastępowane są przez czas przerwy powierzchniowej. 
 

Czas przerwy powierzchniowej pokazywany jest w godzinach 

i minutach, a powyżej 4 dni  w dniach. 

 

Czas przestaje być wyświetlany po wysyceniu tkanek 

 
 

STOP TIME 

9O 2 
Stop na 90ft przez 2 

min 
 

DEPTH TIME STOP TIME 

  84  62 9O   2 
Alarm  jesteś 
płycej niż 
zalecany 

przystanek 
 
 
 
 
 
 

SURFACE 

   2hr 45mn 

 

 

 
 

DEPTH TIME      SURFACE 

   0                   2hr15mn 

GasP02 

 .21 
     02/HE   NDL    TTS 

0C     21/00     0     0 
Ekran główny w czasie wyświetlania czasu przerwy 
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Sallnlty    Fresh      

  

  

  

Next Edlt 

 
 
 
 

Sallnlty    Fresh     

PP02 Mode   Int. 

Low SP      0.7 

Hlgh SP     1.3 

Next dlt 
 
 
 
 

Sallnlty    Fresh     

PP02 Mode   Ext. 

Low SP      0.7 

Hlgh SP     1.3 

Next Edlt 

 

Rzńd ŝrodkowy 

Wyświetlanie PPO2 w jednostkach ata (1ata = 1013mbar) 

 

Obraz w zależności od trybu: 
 

 

Tryb  Menu  Wskazanie  
 
 
 
 
 

OC 

  
 
 
 

GasPO2 

  1.15   
Gaz OC 

 

 
 
 

CC, Internal 

PPO2 Setpoints 

  
 
 
 
 

  1.3   
CC Internal Setpoint 

 
 

CC, External 

PPO2 Monitoring 
 

(tylko EXT model) 

  
 
 
 
 

1.29   1.31  1.28 
CC pomiar z sensorów RB 

 

 
 

Tryb CC, PPO2 miga czerwowno poniżej 0,40 lub powyżej 1,6 
 

Tryb OC, PPO2 miga czerwowno poniżej 0,19 lub powyżej 1,65 

 
Limity te mogŃ byĺ zmienione poprzez ñAdv. Config 2ò menu. 
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 Center Row "EPT! TIME STOP TIME 

#e(t Max "e)th  220  22 1%0   1 
Center Gas PPO

   2 M&'  GasPO2 

Rlght None  225(t 1$15 
O2I!E N"# TTS 

Next Edlt OC 15I40   0  5 

 

 
 

Konfiguracja wskazaŒ 
 

W większości trybów wskazania w rzędzie środkowym można ustawić wg własnych preferencji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Konfigurowanie wskazaŒ poprzez menu System Setup/Center Row  

Pozycje po lewej i prawej stronie mogą wskazywać: 
 

 

Opcja Opis 

Brak Brak (default) 

Max Depth Głębokość maksymalna aktualnego lub poprzedniego nurkowania 

Avg Depth Głębokość średnia aktualnego lub poprzedniego nurkowania 

@+5 TTS w przypadku pozostania na aktualnej głębokości 5 minut 

Ceil Aktualny sufit dekompresyjny 

GF99 Bühlmann ZHL-16C super-saturation gradient - procent 

CNS Zegar CNS - procent 

Clock Zegar w formacie 24hr  

DET Dive End Time 

Dil PPO2 PPO2 diluentu na aktualnej głębokości (tylko dla trybu CC) 

FiO2 Frakcja O2 w procentach (tylko dla trybu CC lub SC) 

 

 
 

Pozycja środkowa wyświetla jedynie PPO2. W trybie OC może zostać wyłączone. 

 
Ustawienia indywidulane niedostępne w trybie External PPO2 monitoring  gdyż pozycje te są 

wówczas wykorzystywane. 
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Dolny rzńd 

02/HE      NDL       TTS 

0C  15/40        0        56 
 

W dolnym rzędzie podane są informacje o aktualnym trybie, gazie oraz dekompresji 

 
Tryb obiegu 

 

OC = Obieg otwarty (w trybie CC na żółto - wskazanie 

wynurzenia awaryjnego (bailout) 
CC = Obieg zamknięty CCR 

SC = Obieg półzamknięty SCR (tylko dla modelu EXT) 

 

OC lub  OC 

  CC 

  SC 
 

Aktualny gaz (O2/He) 

Procent zawartości tlenu i helu. Pozostały gaz przyjęty jako azot

 

 
O2/HE 

21/OO 

 

 
21% O2 
79% N2

 

W trybie CC ten gaz stanowi diluent, w trybie OC jest to 

wdychany gaz 

 

 

ŻÓŁTY  gdy dostępny jest lepszy gaz niż aktualny 

 

 

 
O2/HE 

10/50 
 

 
      O2/HE 

     21/00   

 

10% O2 
50% He 
40% N2 
 

 

 

 

 

 

 NDL ï Limit bezdekompresyjny 

Czas w minutach na aktualnej głębokości do momentu wymogu 

dekompresji.  

Wskazanie w kolorze żółtym jeśli NDL jest poniżej  5 minut. 

 
 

 

Po wyczerpaniu NDL wskazanie zastępowane jest przez inne (zob.  

Dive Setup NDL Display). Wyświetlane może być: 

 

CEIL: Sufit dekompresyjny. Miga czerwono po wyjściu ponad 

tę głębokość. 
 

 
NDL 

2O 
 

NDL 

5 
 

 
 
 
 
 
 
 

CEIL 

74 
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TIME DEPTH TIME STOP TIME DEPTH TIME STOP TIME 

 220  22 130  1   !2 3"  #0  2 
 

 
 
 

AvgATM Brightness Med Error        CONFI M Change Save

 MISSED DECO STOP 
Sample Info Screen  Sample Menu  Sample Warning 

GF99: Procent nasycenia względem Bühlmann  

supersaturation na aktualnej głębokości 

 
@+5: Czas do wynurzenia (TTS) w przypadku pozostania na 

danej głębokości przez ponad 5 minut 
 
 
 

Czas do wynurzenia 
Time-to-Surface (TTS) 

TTS w minutach. Jest to całkowity czas niezbędny do 

wynurzenia z uwzględnieniem wymaganej dekompresji 
 

Założenia: 

 Prędkość wynurzenia 33 stopy na minutę (10 m/min) 
 Wszystkie przystanki są wykonywane 

 Zaprogramowane gazy używane właściwie 

GF99 

  8O% 
 

@+5 

2O 
 
 
 
 
 
 

TTS 

  35 

 
 

Dolny rząd jest ponadto przeznaczony na dodatkowe informacje 
 
Informacje krytyczne podane są w rzędach górnym i środkowym będąc widoczne przez cały 

czas nurkowania. 
 

Dodatkowa informacja w rzędzie dolnym może zawierać: 
 

Ekran     Pokazuje dodatkowe informacje 

Informacyjny :  Przycisk SELECT  - przejście do kolejnych ekranów 
 

Menu:       Umożliwia zmianę ustawień 

    Przycisk MENU  wejście do menu 
 

Ostrzeũenie:      Ważne alarmy i ostrzeżenia 

    Przycisk SELECT  potwierdzenie/kasowanie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



15 Revision 1.2.0  

TIME 
 

 
 
 
 
 
 

TTS 

 

 

Ekrany Info rmacyjne   
 
 
 

 

Informacje wyświetlane w dolnym rzędzie 
 

 
 

Przejście do następnego ekranu 

przez przycisk SELECT  
 
 
 

SELECT  
 
 
 
 

 
SELECT  

 
 
 
 
 

SELECT  
 
 
 
 
 
 

Ekrany informacyjne zapewniajŃ dane, kt·re nie mieszczŃ siň na ekranie gğ·wnym. 
 

 

Od ekranu głównego przechodzimy wciskając SELECT do następnych ekranów informacyjnych. Po 

przejściu przez wszystkie, komputer wraca do ekranu głównego. 

 

Ekran informacyjny wyświetla się 10 sekund, po czy następuje powrót do ekranu głównego.  

Powrót ten jest także możliwy przyciskiem MENU.  

 

Ekrany info są dostosowane do trybu  inne informacje są podawane dla trybu OC, inne dla CC. 
 

 

Dalej omówione są poszczególne dane z ekranów informacyjnych: 
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Average Depth (Ŝrednia gğňbokoŜĺ) 

Średnia głębokość aktualnego nurkowania (uaktualniana co 

sekundę) 

Na powierzchni  średnia z ostatniego nurkowania 

 
AvgATM (Ŝrednia gğňbokoŜĺ w atmosferach) 

Średnia głębokość aktualnego nurkowania podana w 

atmosferach (np. dla poziomu morza wartość 1,0). Na 

powierzchni  średnia z ostatniego nurkowania 
 

 

Maximum Depth (maksymalna gğňbokoŜĺ) 

Głębokość maksymalna. 

Na powierzchni  z ostatniego nurkowania. 

 
Procent toksycznoŜci tlenowej CNS 

Procent toksyczności CNS.  Miga czerwono jeżeli osiągnie 

100%  

 
Obliczenia toksyczności tlenowej CNS są kontynuowane na 

powierzchni, nawet przy wyłączonym komputerze. Gdy 

nastąpi reset obliczeń dekompresyjnych, obliczenia 

procentu toksyczności tlenowej CNS także ulegają 

skasowaniu. 
 

 

PPO2 (Ŝrednie PPO2) 

Aktywne dla external PPO2 monitoring,  przy innych trybach 

PPO2 jest pokazywane w rzędzie środkowym.  

 
Jeśli używane są trzy sensory zewnętrzne, Petrel porównuje 

wartości do określenia najbardziej prawdopodobnego PPO2. 

 

Podczas bail-out u na OC, w rzędzie środkowym nadal 

pokazywane jest zewnętrznie mierzone PPO2. 

 

W trybie CC mruga czerwono jeżeli wartość jest niższa niż 

0,40 lub wyższa niż 1,6 

 

W trybie OC mruga czerwono jeżeli wartość jest niższa niż 

0,19 lub wyższa niż 1,65 

 

 
 

AVG 

  5Oft 

 
 
 
 

AvgATM 

  2.52 
 

 
 
 
 

MAX  

  26Oft 
 

 
 

CNS 

  11 
 

CNS 

 1OO 
 
 
 
 

 
 
 

PPO2 

.98 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPO2 

  .36 
 

 
PPO2 

.16 
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TISSUES 

                     

{ 

 
 

Diluent PPO2 

Tylko dla trybu CC. Mruga czerwono gdy wartość PPO2 w 

diluencie jest mniejsza niż 0,19 lub większa niż 1,65 
 
 

 

Frakcja tlenu (FiO2) 

Frakcja tlenu w gazie oddechowym. Wartość 

niezależna od ciśnienia  
 
 
 

Wykresy nasycenia tkanek 

Wykres pokazuje stan nasycenia przedziałów  tkankowych w 

oparciu o algorytm  Bühlmann ZHL-16C lub VPM-B 

 

Najszybsze (najszybciej nasycające się) tkanki są 

zobrazowane na górze wykresu, najwolniejsze na dole. 

Każdy pasek wykresu obrazuje nasycenie kombinacją azotu i 

helu (suma). Ciśnienie zwiększa się ku prawej stronie 

wykresu. 

 
Czarna, pionowa linia pokazuje ciśnienie gazów obojętnych. 

Granica między polem zielonym i żółtym to ciśnienie 

otoczenia. Granica między polem żółtym a czerwonym to  

wartość ciśnienia ZHL-16C M-Value. 

 
Długość paska dla każdego przedziału  jest inna  w 

zależności od nasycenia i obrazuje w kategorii ryzyka, jak 

blisko jest do osiągnięcia limitu super saturacji zgodnego z 

algorytmem Buhlmann a ZHL-16C. Oczywiście skala ta 

zmienia się wraz z głębokością , podobnie jak wartość  

M-Value, która także zmienia się w zależności od aktualnej 

głębokości. 

 

 

 
 

DilPPO2 

  .99 
 
 
 

FiO2 

.42 
 

 
 
 

 

TISSUES 

 

Na powierzchni 
 

 
TISSUES 

 

 Zanurzenie 

 
TISSUES 
 
 

Nasycanie 
 
TISSUES 

 

Deep stop 

 

Ostatni deco stop 

 
 

16 przedziałów 

tkankowych 

TISSUES 
 

 

 

Ciśnienie gazu 

obojętnego       

 

Ciśnienie 

otaczające    

 
 

Ciśnienie M-Value  
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Gradient Factor : 

Wartość konserwatyzmu dekompresyjnego, gdy model 

dekompresji jest ustawiony na algorytmie Bühlmann GF.  

Zob. Clearing up the Confusion About Deep Stops  Erik 

Baker. 
 

VPM-B (VPM-BG): 

Wartość konserwatyzmu dekompresyjnego, gdy model 

dekompresji jest ustawiony na algorytmie VPM-B. 
Przy algorytmie VPM-B/GFS, pokazana jest też wartość gradientu 

przy wyjściu na powierzchnię. 
 

Ciŝnienie: 

Ciśnienie w milibarach. Pokazane dwie wartości  ciśnienie na 

powierzchni (surf) oraz aktualne (now). Wartości pokazywane 

tylko na powierzchni. Wartość surf  jest ustalana w 

momencie włączenia komputera.  Gdy parameter wysokości 

(Altitude) jest jako SeaLvl (poziom morza), wartość surf  jest 

zawsze 1013 mb. 
 

Temperatur a: 

Aktualna temperatura (oF dla głębokości w stopach oC dla 

głębokości w metrach) 
 

 
 

Bater ia: 

Napięcie baterii (V). Kolor żółty  

 
 

GF 

  3O/85 
 

 
 
 
 

VPM-B 

+3 
VPM-BG 

  +3/90 
 

 
 
 
PRESSURE mBar 

SURF1O13 NOW1O11 
 
 
 
 
 
 
 

TEMP 

 73°F 
 

 
 
 
 
BATTERY 

Oznacza, że bateria jest słaba i wymaga wymiany. Miga 
czerwono gdy bateria jest bardzo słaba. Pokazuje typ 
baterii 

3.7V 
Li Ion 3.99V 

 
Milivolt y: 

Odczyt z sensorów tlenowych w mV. Dostępne tylko w trybie 

external PPO2 monitoring . 
 

Data i czas: 

Format dd-mies-rr 
Format zegara 12 lub 24 h 

 

Numer Seryjny oraz w ersja: 

Każdy Petrel ma unikalny numer seryjny. 

Numer wersji wskazuje na dostępne funkcje. Dwie ostatnie 

cyfry to wersja oprogramowania 

 
 
 

 
Mill iVolts 

42.O        46.O       43.O 
 
DATE TIME 

28-Jun-12      16:31 
DATE TIME 

28-Jun-12        4:31pm 

 
SERIAL NO          VERSION 

1234ABCD 2OOOO12 
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TIME 
 

 
 
 
 
 
 

TTS 

Menu  
 

 
 

Przycisk MENU służy do 

przejścia przez kolejne menu 

 
Przyciskiem SELECT wykonujemy 

polecenia lub wchodzimy do sub-menu. 
 

Menu pokazane jest w dolnym rzędzie. 
 

 
 

MENU  
 

SELECT 
 

 

MENU 

 
 
 

Wyłączenie komputera 
 
 

SELECT 

sub-menu 

Wybór gazu 
 

MENU  
 
 
 
 
 

Wykonywanie akcji lub zmiana parametrów 
 
Naciśnięcie MENU powoduje przejście przez kolejne menu. Po przejściu przez wszystkie 

opcje, kolejne wciśnięcie MENU powoduje powrót do ekranu głównego. 

 
SELECT pozwala na wykonanie akcji w danym menu lub wejście do sub-menu. 

 
Brak wciśnięcia przycisku przez minutę powoduje powrót do ekranu głównego. Wszystkie 

uprzednio zapamiętane wartości są zachowane. Wartości wprowadzone w trakcie edycji ale 

nie zapamiętane są pominięte. 
 
 

Zmienne  Menu  
 

 

Komputer uruchamia tylko te rodzaje menu, które są niezbędne dla aktualnego trybu. 

Pozwala to na uniknięcie błędów, zmniejsza ilość koniecznych przyciśnięć i upraszcza 

operowanie komputerem. 
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Poniższe sekcje pokazują struktury menu w różnych trybach operacyjnych 
 

Struktura Menu OC 
 
 
 

Main Screen 
 
 

 
 

Powierz
chnia Turn Off 

 
 
 

Select Gas 
Sub-Menu 

 
 

 

Dive Setup+ Define Gas 
 

Dive Planner+ 

Conserv. NDL 

 Display 

Brightness 
 
 

 
 

Powierz
chnia Dive Log+ Display Log 

 

Upload Log 

Edit Log Number 
 
 
 
 
 
 

Powierz
chnia System Setup+ Dive Setup 

 Deco Setup 

 Center Row 

OC Gases Display  

Setup System Setup  

Advanced Config 
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Struktura Menu CC (Int . PPO2)  
 

 
 

Main Screen 
 

 
 
 

Powierz
chnia Turn Off 

 

 
 

Switch .7 > 1.3 
 

 
 

Select Gas 
 
 

Switch CC > OC 

 
 
 

Sub-Menu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powierz
chnia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Powierz
chnia 

 

Dive Setup+ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dive Log+ System 

Setup+ 

Edit Low SP  

Edit High SP  

Define Gas 

 

 

Display Log 

Upload Log 

Edit Log Number 
 

 

Dive Setup 

 Deco Setup  

Center Row OC  

Gases 

Dive Planner+ 

Conserv. 

NDL Display 

PPO2 Mode 

Brightness 
 

 

 

 

CC Gases Auto SP  

Switch Display Setup  

System Setup  

Advanced Config 
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Struktura Menu CC (Ext. PPO2)  
 

 
 

Main Screen 
 

 
 
 

Powierz
chnia Turn Off 

 

 
 
 

Powierz
chnia 

 
Calibrate 

 

 
 

Select Gas 
 
 

Switch CC > OC 

 
 
 

Sub-Menu 

 

 
 

Dive Setup+ Define Gas 

Dive Planner+ 

Conserv. 

NDL Display 
 

PPO2 Mode 
 

Brightness 
 

 
 
 

Powierz
chnia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Powierz
chnia 

 

Dive Log+ 
 
 
 
 
 
 
 

System Setup+ 

Display Log 

Upload Log 

Edit Log Number 
 

 

Dive Setup 

 Deco Setup  

Center Row OC  

Gases 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CC Gases  

O2 Setup  

Display Setup  

System Setup 

Advanced Config 
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Ustawienia podstawowe  
 

 
 

Przed rozpoczňciem nurkowania jest kilka ustawieŒ, kt·re muszŃ zostaĺ skonfigurowane. Nie 
jest to wyczerpujŃca lista czynnoŜci do wykonania przed nurkowaniem, ale sugestia kluczowych 
zadaŒ. 

 
W komputerze z zewnňtrznymi czujnikami tlenowymi naleŨy je skalibrowaĺ. 
W menu ustawieŒ systemowych naleŨy ustawiĺ system metryczny lub imperialny, a takŨe datň 
i godzinň.  

 

W zaleŨnoŜci od modelu komputera naleŨy wprowadziĺ informacjň o gazach uŨywanych w czasie 
nurkowania w trybie obiegu zamkniňtego i otwartego. 

 

Komputer bňdzie brağ pod uwagň dostňpne gazy w kolejnoŜci frakcji tlenu w czasie obliczania 
cağkowitego czasu do wynurzenia. Komputer uŨyje nastňpnego dostňpnego gazu, kt·rego PPO2 
jest poniŨej 1.0 w przypadku nurkowania na obiegu zamkniňtym. 

 
JeŜli komputer znajduje siň w trybie obiegu otwartego lub zostağ przeğŃczony w trakcie nurkowania 
na obieg otwarty, system bňdzie obliczağ TTS bazujŃc na konfiguracji gaz·w dla obiegu 
otwartego. UŨyje nastňpnego gazu, kt·rego PPO2 nie przekroczy 1.6 w czasie nurkowania w 
ukğadzie otwartym. 

 
UWAGA: Zaprogramowane gazy sŃ uŨywane wyğŃcznie do obliczania TTS. Gazy uŨyte do 

obliczania aktualnego nasycenia oraz aktualnego sufitu dekompresyjnego, to zawsze te kt·re 

zostağy wybrane przez nurka. 
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DEPTH TIME STOP TIME 

12O  8   2O 1 
 
 

O2/HE NDL TTS 

OC 21/OO O   4 

DEPTH TIME STOP TIME 

12O  8   2O 1 
 
 

O2/HE NDL TTS 

OC 21/OO O   4 

.4  

12O   8  2O 1 

19  12   2O   1 

9   15   9  15  

 

 

Przykğad prostego nurkowania 
Na początku nurkowania wzrasta głębokość (na rysunku w stopach). Na 

wyświetlaczu widać, że komputer znajduje się w trybie obiegu otwartego 

(OC), a wykorzystywanym gazem jest powietrze (21/00) 
 

Po przekroczeniu głębokości 30 stóp pozycja czas do wynurzenia  (TTS) 

zaczyna pokazywać 1 minutę. To oznacza, że komputer spodziewa się, 

że nurek będzie się wynurzał z prędkością 30 stóp na minutę (10 m / min). 

Przewidywania dotyczące czasu nurkowania zakładają właśnie takie 

tempo wynurzania 
 

Limit czasu bezdekompresyjnego (NDL) zaczyna pokazywać wartość 99, 

ale zmniejsza się wraz ze wzrostem głębokości. 

 

Trzeci obraz pokazuje sytuację, gdy dekompresja stanie się obligatoryjna 

za 12 minut (przy założeniu pozostania na tej samej głębokości).  

 

 

 

Weszliśmy w obligatoryjną dekompresję. Pierwszy przystanek znajduje 

się na 20 stopach i będziemy musieli na nim pozostać do 1 minuty. 

Komputer pokazuje przystanki w pełnych minutach, ale obliczenia i 

zmiany wartości realizowane są na bieżąco i przystanek może trwać mniej 

niż pełną minutę.  
 

 
DEPTH TIME SURFACE 

O 4hr39mn  
GasPPO2 

.21  
O2/HE NDL TTS 

OC 21/OO O   O 
 

DEPTH TIME STOP TIME 

3O 1 
GasPPO2 

 
 

O2/HE NDL TTS 

OC 21/OO   99   1 
 

DEPTH TIME STOP TIME 

11O 3 
GasPPO2 

.9  
O2/HE NDL TTS 

OC 21/OO   12   3 
DEPTH TIME STOP TIME  

GasPPO2 

.97  
O2/HE NDL TTS 

OC 21/OO O   7 
 DEPTH  TIME  STOP   TIME 

  21  11  2O    1 
GasPPO2 

W czasie wynurzania pojawia się wskaźnik prędkości wynurzania pokazując 
prędkość 6 m/min 

.34  
O2/HE NDL TTS 

OC 21/OO O   2 
 
 

Po przekroczeniu głębokości przystanku dekompresyjnego, informacje 

dekompresyjne są wyświetlane w kolorze czerwonym 

 
 

 
 

Po odbyciu ostatniego przystanku, informacje o czasie i głębokości 

znikają a zamiast nich ponownie wyświetlana jest informacja o czasie 

bezdekompresyjnym równym 99 minut. Na powierzchni wyświetlana jest 

głębokość 0 a po minucie komputer wychodzi z trybu nurkowania i limit 

bezdekompresyjny również powraca do wartości 0 

DEPTH TIME STOP TIME 

 
GasPPO2 

.33  
O2/HE NDL TTS 

OC 21/OO O   2 

DEPTH TIME STOP TIME  

GasPPO2 

.27  
O2/ HE NDL TTS 

OC 21/00   99   O 
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Przykğad nurkowania zaawansowanego 
Poniżej znajdują się przykłady ekranów, które mogą zostać wyświetlone w trakcie nurkowania. 

Przykład pokazuje zaawansowane nurkowanie z kilkoma gazami w trybie obiegu zamkniętego 

i kilkoma gazami obiegu otwartego jako bail-out. Zwyczajne nurkowanie z pojedynczym gazem 

OC lub CC nie pozwalałoby na pokazanie wielu aspektów. 

Pierwszym krokiem jest kalibracja. BňdŃc na powierzchni, WciskajŃc przycisk MENU komputer 

przechodzi kolejno do opcji wyğŃczenia komputera (Turn off), a nastňpnie kalibracji (Calibrate). 

Gdy pňtla oddechowa jest wypeğniona tlenem, przycisk SELECT pozwala na przejŜcie do 

ekranu potwierdzenia, a jego ponowne wciŜniňcie powoduje kalibracjň. 

 
DEPTH TIME SURFACE 

O 
.85  .86   . 84 

Calibrate  

Cal. milliVolts  

45.1  46.3  44.O  
.85   .86   .84  

Cal.  @  FO2= .98  
Cancel  Calibrate  

DEPTH TIME SURFACE 

O 
.98  .98   .98  

O2/HE NDL TTS 

CC 21/00    0   0 
 

 

Następnie należy sprawdzić jakie gazy obiegu zamkniętego zostały zaprogramowane. 

Wchodzimy do wyboru gazu poprzez wciśnięcie przycisku SELECT wybierając menu Select 

GAS . Komputer wyświetli pierwszy dostępny gaz CC. Wciśnięcie przycisku MENU spowoduje 

przejście do kolejnego gazu. Kolejne jego wciśnięcie spowoduje powrót do menu Select Gas. 

Są to jedyne skonfigurowane gazy. Wybieramy gaz numer dwa  Trimix 10/50 (wciskając 

przycisk SELECT)  
 

DEPTH TIME STOP TIME 

O 
.98  .98   .98  

Select Gas  

DEPTH TIME STOP TIME 

O 
.98   .98   .98  

A1  CC On  21/OO

DEPTH TIME  STOP TIME 

O 
.98   .98   .98  

 2  CC On  10/5O
Next Gas  Select  Cancel  Select  

 

 

Komputer bierze pod uwagę oba te gazy obliczając TTS, zakłada przełączenie diluentu przy 

PPO2 równym 1,0. Oznacza to, że zakłada przejście na diluent powietrzny na głębokości 37 

metrów (124 stóp). Jest to założenie wyłącznie dla obliczenia TTS. Do obliczeń aktualnego 

nasycenia tkanek, komputer zawsze wykorzystuje gaz wskazany przez nurka 

 
Następnie należy przełączyć komputer w tryb OC, aby zweryfikować zaprogramowane gazy 

bail-out (zob. przełączania CC/OC). Przełączanie między gazami przyciskiem MENU pozwala 

zobaczyć, że dostępne są 3 gazy (czy są one właściwe do tego nurkowania, nie jest tematem 

do rozstrzygnięcia w tym przykładzie). 
 

DEPTH TIME STOP TIME 

O 
.98   .98   .98  

A1 OC O n   99/OO 

DEPTH TIME STOP TIME 

O 
.98   .98   .98  

 2  OC  On  5O/2O 

DEPTH TIME STOP TIME 

O 
.98   .98   .98  

 3  OC  On  14/55  
Next Gas  Select  Next Gas  Select  Cancel  Select  
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Te gazy będą brane pod uwagę przy obliczaniu TTS, w przypadku przełączenia na obieg 

otwarty w trakcie nurkowania. Komputer będzie zakładał do obliczeń, że przełączenie nastąpi, 

gdy PPO2 kolejnego dostępnego gazu będzie mniejsze od 1,6. 

 

Automatyczne decyzje o tym kiedy należy przełączyć gazy na potrzeby obliczania TTS, 

powoduje, że konfiguracja gazów OC i CC jest bardzo łatwa. Nie ma potrzeby wprowadzania 

głębokości lub PPO2 zmiany gazu. Nie ma potrzeby zapamiętywać, które gazy są włączone i 

wyłączone, w którym trybie.  

 

Jeśli gaz jest dostępny na liście gazów CC, zostanie użyty jedynie w trybie CC i na właściwej 

głębokości. Tak samo w przypadku OC. Jest to zawsze skonfigurowane poprawnie, o ile 

właściwie zostały wpisane gazy. 

 

Jeśli koniecznym jest przełączenie w tryb OC w czasie nurkowania, wystarczy 4 wciśnięcia 

przycisków, aby to zrobić. W przypadku przełączenia do trybu OC, aktywnym gazem będzie 

ten, z najwyższym PPO2 mniejszym niż 1,61. Gazy OC mogą być różne od diluentu, ale 

wszystkie gazy OC zostaną automatycznie wybrane i będą dostępne 

Teraz można przełączyć komputer w tryb CC aby rozpocząć nurkowanie. 
 
 

DEPTH TIME STOP TIME 

O 
.98  .98   .98  

Switch OC > CC  

DEPTH TIME STOP TIME 

O 
.98  .98   .98  

O2/HE NDL TTS 

CC 1O/5O   O O 
 

W czasie przykładowego nurkowania osiągnięto głębokość 126 stóp 

na której konieczność wykonania dekompresji będzie po krótkim 

czasie. Limit bezdekompresyjny wynosi 8 minut, a TTS 4 minuty. TTS 

odzwierciedla wynurzenie z prędkością 30 stóp/min (10m/min) 

 
Komputer automatycznie zmienił setpoint na wyższy. Ta funkcja 

może zostać wyłączona, jeśli nie jest konieczna  
 
 
 

OsiŃgniňto maksymalnŃ gğňbokoŜĺ przykğadowego nurkowania.  
Pierwszy przystanek wyznaczony jest na 90 stopach/30m. 

 

 
 
Następuje wynurzenie do głębokości 90 stóp. Wskaźnik prędkości 

wynurzania wskazuje na 6 m/min. Oznacza to że prędkość 

wynurzania jest mniejsza niż była przewidywana. Dlatego komputer 

przesunął głębokość pierwszego przystanku to 100 stóp. 

DEPTH TIME STOP TIME 

126   2 
1.3O  1.29  1.29  

O2/HE NDL TTS 

CC 1O/5O   8 4 
 
DEPTH TIME STOP TIME 

257   8  9O 1 
1.31  1.29  1.22  

O2/HE NDL TTS 

CC 1O/5O   O   23 
 
DEPTH TIME STOP TIME 

98  15  1OO   1 
1.3O  1.29  1.29  

O2/HE NDL TTS 

CC 1O/5O   O   22 
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Przystanek na 100 stopach został ominięty, poprzez wynurzenie do 

głębokości 95 stóp. W tym momencie głębokość i czas przystanku 

zaczynają być wyświetlane w kolorze czerwonym aby podkreślić, że 

głębokość jest mniejsza niż zalecana. 
 
 
 

Następuje zmiana zaprogramowanego gazu CC (należy pamiętać, 

że w przypadku zmiany diluentu w komputerze należy również 

przepłukać pętlę oddechową, aby zmienić gaz w niej). W tym czasie 

przystanek na 100 stopach zostaje zakończony. Zdarza się, że 

pierwszy przystanek trwa mniej niż minutę. 
 
 

 
 
Na głębokości 60 stóp powstaje problem, który powoduje 
konieczność przełączenia na bail-out (OC). Pierwsze wciśnięcie 
przycisku MENU powoduje przejście do wyboru gazu, drugie do 
zmiany trybu z CC na OC (Switch CC -> OC). 

 

 

 

 

Wciśnięcie przycisku SELECT powoduje zmianę trybu. Wyświetla 

się żółty indykator OC (bailout) 
 
 

Komputer przełącza gaz z zestawu gazów obiegu zamkniętego na 

gaz z zestawu obiegu otwartego. Komputer automatycznie wybiera 

gaz, który ma najwyższe PPO2 mniejsze niż 1,61 (w tym wypadku 

trimix 50/20). Komputer przelicza dekompresję dla nowego profilu 

DEPTH TIME STOP TIME 

95  15  1OO  1 
1.3O  1.29  1.29  

O2/HE NDL TTS 

CC 10/50 0 22  
 
 
DEPTH TIME STOP TIME 

95  15  9O   1 
1.3O  1.3O  1.29  
O2/HE NDL TTS 
CC 21/50 0 22  

 
 
DEPTH TIME STOP TIME 

6O  19  6O   1 
1.3O  .99  1.29  

Select Gas  

 
 
DEPTH TIME STOP TIME 

6O  19  6O   1 
1.3O  1.OO  1.29  

Switch CC > OC  
 
 
DEPTH TIME STOP TIME 

6O  19  6O   1 
1.3 O 1.O9  1.29  

O2/HE NDL TTS 

 

 
 
Na głębokości 20 stóp, jedno przyciśnięcie przycisku MENU 
przenosi do wyboru gazu. 

 

 
 

Wciśnięcie przycisku SELECT powoduje wejście do tego menu, a 
następne pozwala na wybranie tlenu. Ponieważ gazy są 
uszeregowane wg frakcji O2, tlen jest pierwszym proponowanym 
wyborem. 

 
Był to przykład nurkowania trymixowego, wielogazowego w obiegu 

zamkniętym z przełączeniem na bail-out. Mimo to wymagało to 

jedynie 9 krotnego wciśnięcia przycisków. 

OC 50/ 20    0  36 
 
DEPTH TIME STOP TIME 

2O  25  2O   3 
.87  .95   .79  

O2/HE NDL TTS 

Select Gas  

 
DEPTH TIME STOP TIME 

2O  25  2O   3 
.87    .95   .79  

 1  OC  On  99/OO 
Cancel  Select  
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Tryb Gauge 
 

Tryb Gauge zmienia Petrel w prosty przyrząd do pomiaru czasu i głębokości . 
 

Wejście w tryb Gauge poprzez System Setup -> Dive Setup menu. 

 
W trybie Gauge nie jest liczona dekompresja, każdorazowe wejście w ten 

tryb powoduje reset obliczeń dekompresyjnych.  

 
Cechy: 

 Duże cyfry wskaźnika głębokości (w stopach lub metrach) 
 Duże cyfry wskaźnika czasu (format min:sek) 
 Głebokość maksymalna i średnia na ekranie głównym. 
 Stoper 
 Opcja resetu głębokości średniej 

 

Ekran trybu Gauge: 

 Głębokści po lewej stronie 
 Czasy po prawej stronie 
 Najważniejsze informacje (głębokość, czas) w górnym rzędzie 

 
 

Stoper 
Stoper jest dostępny tylko w trybie Gauge. 

 
Podczas nurkowania start i zatrzymanie stopera jest pierwszŃ dostňpnŃ 
opcjŃ menu. 

 

Po zatrzymaniu słowo Stoper  (Stopwatch) wyświetla się na czerowno 

 
Przy wskazaniu innym niż zero, stopper może być cofnięty (zresetowany) 

 rezulata zależy od aktualnego stanu: 

 
 
 
 

Gauge - powierzchnia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gauge - nurkowanie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stoper pracuje  

 podczas pracy  kontynuuje dalej liczenie od zera 
 podczas zatrzymania  zeruje się i pozostaje zatrzymany 

 
 

 

Kasowaniew ŝredniej gĠŉbokoŝci 
Podczas nurkowania można wyzerować średnią głębokość. 

 
Na powierzchni wartości MAX i AVG odnoszą się do ostatniego nurkowania. 

Wartość AVG odnosi się do całego nurkowania, niezależnie czy była użyta  

opcja reset. Podobnie dive log także rejestruje średnią głębokość dla 

całego nurkowania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stoper zatrzymany
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Dekompresja i wartoŜci gradientu (Gradient Factors)  
 

Podstawowy algorytm dekompresyjny uŨyty w tym komputerze to Buhlmann ZHL-16C. 

Zostağ on zmodyfikowany poprzez wprowadzenie wartoŜci gradientu (Gradient Factors) 

parametru opisanego i badanego przez Erika Bakera.  PozwoliliŜmy sobie uŨyĺ jego 

pomysğ·w do stworzenia wğasnego sposobu wykorzystania tego parametru. W ten spos·b 

wyraŨamy hoğd wkğadowi Erika w naukň o dekompresji I jej algorytmach, nadmieniamy 

jednak, Ũe nie jest on w Ũaden spos·b odpowiedzialny za napisany przez nas program 

wykorzystujŃcy wartoŜci gradientu w tym komputerze..    

Komputer wprowadza wartoŜci gradientu poprzez poziomy konserwatyzmu. Poziomy 

konserwatyzmu sŃ wyraŨane parŃ liczb jak na przykğad 30/85. Bardziej dokğadne 

wyjaŜnienie znaczenia tych wielkoŜci znajduje siň w znakomitych artykuğach Erika Bakera: 

WyjaŜnienie wŃtpliwoŜci wok·ğ Ăgğňbokich przystank·w dekoò (Clearing Up The Confusion 

About ñDeep Stopsò) i Zrozumienie pojňcia ĂM-wartoŜciò (Understanding M-values), kt·re 

sŃ dostňpne w internecie. MoŨna teŨ wstawiĺ w wyszukiwarce hasğo: ĂGradient Factorsò.   

WartoŜciŃ ñfabrycznŃò (default) systemu jest 30/85. System pozwala na ustawienie 

szeregu wartoŜci bardziej agresywnych niŨ defaultowa. 

Nie stosuj systemu zanim nie zrozumiesz jak dziağa. 
 
 
 

 

Rysunek z ñClearing Up The Confusion About Deep Stopsò 
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Menu   
 

 
 

Turn  Off  (WyĠńcz) 
Turn Off przełącza komputer w tryb uśpienia. Ekran jest pusty ale 

dane oraz obliczenia są zachowane i kontynuowane  do celów 

nurkowania powtórzeniowego. Menu Turn Off nie pojawia się w 

trakcie nurkowania. Nie pojawia się po nurkowaniu do momentu 

upłynięcia End Dive Delay Time . 
 
 

Calibration  (Kalibracja)  
Menu dostępne tylko dla modelu Petrel EXT. Pojawia się tylko w 

trybie CC przy opcji PPO2 ustawionej na Ext. Pozwala na 

skalibrowanie odczytu wartości mV z sensorów tlenowych do wartości 

PPO2 
 

Po wybraniu menu Calibration  na ekranie widać: 

 góra: odczyt Millivolt (mV) z 3 sensorów 
 środek: wartości PPO2  
 dół: Frakcja tlenu w użytym gazie (FO2) 

 

Jeżeli trzeba zmienić gaz kalibracyjny, robimy to poprzez  System 

Setup -> O2 Setup menu. 

 
Po wprowadzeniu do pňtli oddechowej gazu kalibracyjnego (na og·ğ 

czysty tlen), wciśnij SELECT aby rozpocząć kalibrację. 
 

Dobre sensory powinny wskazywać 35 - 65 mV (na poziomie morza 

w 100% tlenie), tak więc sensor nie skalibruje się jeśli wskazanie jest 

poza limitem 30mV do 70 mV. Skala ta ulega automatycznej 

modyfikacji przy zmianie FO2 oraz ciśnienia barometrycznego. Odczyt 

mV spoza prawidłowego zasięgu jest wyświetlany w kolorze żółtym 
 
Po zakończeniu kalibracji wyświetlany jest raport. Pokazuje on, które 

sensory pozytywnie przeszły kalibrację oraz wartość spodziewanego  

PPO2 w oparciu o ciśnienie i FO2. 

 
Na ekranie głównym powinien pojawić się odczyt PPO2. Na przykład 

gdy FO2 równe jest 0,98 a ciśnienie 1013 mbar (1 ata), PPO2 będzie  

0,98.  W przypadku napisu FAIL, oznacza to, że kalibracja sensora nie 

powiodła się ( wartość mV poza zasięgiem prawidłowej). 
 

Menu Calibrate  nie jest dostępne w czasie nurkowania. 

 

 
DEPTH TIME STOP TIME 

O 
.98   .98   .98  

Turn  Off  
 
 
 
 
 
DEPTH TIME STOP TIME 

O 
.85   .86   .84  

Calibrate  
 
 
 
Cal. milliVolts  

42 46 25 
.85  .86   .62  

Cal.  @  FO2=  .98  
Cancel  Calibrate  
 
 

 
DEPTH TIME STOP TIME 

O 
.98   .98  FAIL  

O2/HE NDL TTS 

CC 21/OO   O O 
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Tryb òSingle Sensoró (jeden sensor) 

Opcja -  użycie jednego zewnętrznego sensora  

 
Aby włączyć tę opcję, wykonaj kalibrację z jednym podłączonym 

sensorem (środkowym). 

 
Petrel widzi  podłączenie tylko jednego sensora i automatycznie 

przechodzi do trybu single sensor . 
 

 

 

Problem y z kalibracjń 
 
 

 
 
Jeden sensor pokazuje FAIL po kalibracji 

To może oznaczać uszkodzenie sensora  wartość mV jest spoza 

normalnego zasięgu. Sensor jest zużyty lub uszkodzony. Możliwa 

korozja lub uszkodzenie połaczenia lub przewodów.  
 
 
 

Wszystkie sensory pokazujŃ FAIL po kalibracji 

To może być rezultat rozłączonego kabla lub uszkodzenia kabla lub 

wtyku. Kalibracja bez przepłukania tlenem także może powodować 

takie wskazanie. Skontroluj przewody, połączenia oraz powtórz 

kalibrację zgodnie z zasadami. 
 
 
 

PPO2 nie wynosi 0.98 po kalibracji 

Kalibrując według wartości FO2 równej 0,98 na poziomie morza, 

oczekujemy wskazania skalibrowanego PPO2 równego 0,98. Czasem 

może to być wartość 0,96 lub 1,01 co też jest prawidłowe. 

 
Jest to spowodowane wahaniami ciśnienia barometrycznego, na 

przykład niż barometryczny może zredukować normalne ciśnienie  

(1013mbar) do 990mbar. PPO2 wyrażone w atmosferach wynosi 

wówczas 0,98 x (990/1013) = 0,96 

 
Wartość 0,96 dla PPO2 jest w tym przypadku prawidłowa. Na dużych 

wysokościach różnica ta może być znacznie większa. Aby sprawdzić 

aktualne ciśnienie należy na ekranie głównym wcisnąć  SELECT 

kilkakrotnie, do pojawienia się wskazania  Pressure mBar NOW 

 
 
Cal. milliVolts  

O 46 O 
.OO .86   .OO 

Cal.  @  FO2=  .98  
Cancel  Calibrate  
 
DEPTH TIME STOP TIME 

O 
.98  

O2/HE NDL TTS 

CC 21/OO O O 
 
 
 

 
DEPTH TIME STOP TIME 

O 
.98   .97   FAIL  

O2/HE NDL TTS 

CC 21/OO O O 
 
 
 
 
DEPTH TIME STOP TIME 

O 
FAIL  FAIL   FAIL  

O2/HE NDL TTS 

CC 21/OO O O 
 

 
 
 
 
 
 
DEPTH TIME STOP TIME 

O 
.96   .96  .96  

O2/HE NDL TTS 

CC 21/OO O O 
 
 
 
DEPTH TIME STOP TIME 

O 
.96   .96  .96  

PRESSURE mBar 

 SURF 99O NOW 99O 
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Zmiana  Setpoint u 
 
 

Menu dostępne jedynie w trybie CC, gdy PPO2 jest w ustawione na 

parametr Int. (internal). 

 
Tryb internal PPO2 jest używany do obliczeń dekompresyjnych dla 

niepodłączonego rebreathera. W tym przypadku setpointy są zmieniane 

przez komputer w celu dostosowania się do średniej wartości setpointu 

rebreathera. 
 
 

Switch Setpoint  menu jest pierwszym ekranem wyświetlanym w 

czasie nurkowania. Turn Off i Calibrate  nie są w tym czasie 

dostępne. 

 
Wciśnięcie SELECT zmienia wartość PPO2 setpoint z niskiej na wysoką 

lub odwrotnie. Zmiana obu tych wartości w Dive Setup menu. 

 
Menu to pozwala na manualną zmianę setpointu PPO2. Poprzez 

System Setup -> Auto SP Switch można ustawić automatyczną 

zmianę setpointu na zaprogramowanych głębokościach. Po 

uruchomieniu tej funkcji menu Setpoint Switch jest nadal dostępne i 

umożliwia kontrolę manualną. 

 

DEPTH TIME SURFACE 

O 
.7  

Switch .7 > 1.3  
 
 
 
 
DEPTH TIME SURFACE 

O 
1.3  

O2/HE   NDL TTS 

 CC 10/50  99   0
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Wyb·r gazu 
Ten element menu pozwala na wybór gazu spośród uprzednio 

zaprogramowanych. Wybrany gaz może być użyty jako gaz 

oddechowy w OC lub diluent w CC. 
 

Gazy są dostępne w kolejności od zawierającego najwięcej tlenu. 

 
Przycisk MENU służy do przeglądu zaprogramowanych 

diluentów/gazów, wyboru dokonujemy przyciskiem SELECT. 

DEPTH TIME SURFACE 

O 
.87  .86   .84  

Select Gas  
 
 
 
DEPTH TIME SURFACE 

O 
.87   .86   .84  
A1  CC On  21/OO 

 
Next Gas  Select  

Brak wyboru powoduje wyjście z menu Select Gas bez zmiany gazu. 
 

Litera A  ukazuje się obok aktualnie używanego gazu (active). 

DEPTH TIME SURFACE 

O 
.87   .86   .84  

2  CC On  1O/5O 
Next Gas  Select  

Nieużywany gaz jest wyświetlany w kolorze magenta, może być on w 

każdej chwili wybrany i uaktywniony. Gazy nieaktywne nie są brane 

pod uwagę w obliczeniach dekompresyjnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Radio stacja Gazy 

 
DEPTH TIME SURFACE 

O 
.87   .86   .84  

2  CC Off  1O/5O 
Next Gas  Select  

 
 

 

Modele komputera, kt·re obsğugujŃ zar·wno tryb OC i CC, utrzymujŃ dwa zestawy gaz·w, po 
jednym dla kaŨdego z ww. tryb·w. 

Spos·b dziağania i obsğugi jest doŜĺ zbliŨony, do tego w radiach samochodowych i nadajnik·w na 
falach AM i FM (Ŝrednich i ultrakr·tkich). Gdy sğucha siň stacji na falach FM, wciŜniňcie przycisku 
powoduje przejŜcie do kolejnej stacji FM. JeŜli dodaje siň stacjň, bňdzie to stacja FM. Podobnie 
odbierajŃc w trybie AM, dodawanie i usuwanie stacji spowoduje zmianň listy stacji AM. 
 

Tak samo operuje siň gazami, gdy komputer dziağa w trybie OC, dodawanie, usuwanie lub 

aktywacja gazu, dziağa tylko na listň gaz·w OC. Podobnie, jak wtedy, gdy wybrany jest zasiňg FM 

w radiu. Gazy trybu CC sŃ dostňpne wyğŃcznie w trybie CC i dziağajŃ analogicznie. 



34 Revision 1.2.0  

Wyb·r rodzaju òGas Menuó 
 

Dostňpne sŃ dwa rodzaje menu ñSelect Gasò - Classic i New. 

 
Zmiana stylu menu poprzez Adv. Config 1 menu. 

 
 
 

Classic  

Omówiony już na poprzedniej stronie. 
 

�x Jeden gaz pokazywany na ekranie 

�x MENU  przejście do kolejnych gazów, SELECT - wybór  

pokazywanego aktualnie gazu. 

�x Gazy uporządkowane od najwyższego O2% do najniższego O2% 

�x Przejście poza ostatni gaz powoduje wyjście z menu bez zmiany 
aktywnego gazu. 

�x Przy wejściu do menu Select Gas, pierwszy wyŜwietlony gaz ma 

najwyŨszy O2% 
 

New  
 

Lepsza wizualizacja dostępnych gazów, mniejsza ilość operacji 

przyciskami. 
 

�x Wszystkie gazy na ekranie jednocześnie. 

�x MENU  przejście do kolejnych gazów, SELECT  wybór 

zaznaczonego gazu. 

�x Konieczny wybór  po przejściu ostatniego gazu, powrót do 

pierwszego. 

�x Aktywny gaz wyświetlany na białym tle 

�x Nieaktywne gazy wyświetlane w kolorze magneta (purpura). 

�x Gazy uporządkowane od najwyższego O2% do najniższego O2% 

�x Podczas nurkowania na przystanku deco, Pierwszy wskazywany 

gaz, będzie najlepszym dla danego poziomu (najwyższe PPO2, 

mniej niż 1,61). Pozwala to na mniejszą ilośc operacji przyciskami 

�x Na powierzchni lub przy nurkowaniu w ramach NDL, pierwszy 

wskazany gaz będzie gazem aktywnym. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classic Select Gas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

New Select Gas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieaktywne gazy kolor  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktywny gaz biały  


